
Instruction de montage EZ1063 pour portes en bois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de l´utilisation de la fixation unilatérale pour des portes en bois, 
il faut procéder comme suit: 
 
1. Rechercher l´entraxe précis. 
 
2. Transférer la mesure déterminée sur la porte. 
 
3. Perforer avec � 14mm environ 35mm profondément 

dans la porte (rectangulairement à la porte). 
  
4. Tourner le munchon avec la goupille de fil déja installée 

et la douille de fil dans le percage prevu rectangulairement jusqu´au ils sont plans. 
 
5. Mettre le sockle de poignée battante sur la douille de fil et le fixer avec les petits vis. 
 
(pour portes en plastique/alu: utiliser l´instruction de montage EZ1064 ci-dessous.) 
 
Pour des portes completement en verre, le fabricant doit perforer Ø13mm dans l´entraxe correspondant. 

 
 
Instruction de montage EZ1064 pour portes en plasti que ou alu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de l´utilisation de la fixation unilatérale 
pour portes en plastique ou alu, il faut procéder comme suit: 
 
1. Rechercher l´entraxe précis. 
 
2. Transférer la mesure déterminée sur la porte. 
 
3. Perforer avec Ø6mm environ, après avec 
    Ø10,8 max. Ø11mm. Pour des portes en plastique 
    avec acier perforer avec Ø11,3 – Ø11,4 (rectangulairement à la porte). 
 
4. Tourner le munchon avec la goupille de fil déjà installée et la douille de fil dans le perçage prévu 
    rectangulairement jusqu´au ils sont plans. 
 
5. Mettre le sockle de poignée battante sur la douille de fil et le fixer avec les petits vis. 


